COLGANTES
LINE METAL
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LINE METAL e

CARACTERISTICAS TECNICAS

ﬁ Tension Chapa de acero Pintura epoxi mate y CABLE TPR
220V~ laminada en frio

tratamiento anticorrosivo
Pintura con Conductor flexible Conductor 1,3 mts 1 3
o ©9 ki )

filtro UV TPR 2x0,50 mm?* largo total

MTS
@ Apto para éé Portaldmparas con Rosca E27 de
uso interior contactos de bronce % aluminio niquelado INCLUYE
, FLORON
Gran resistencia 05 Distancia minima A Riesgo de
a impactos (I‘ ' mg a un objeto 0,5 m choque electrico
PRESENTACIONES DISPONIBLES
02101 Colgante PLANET 4 u.
L) 02103 Colgante PARALLELS 4 u.
- °
2 ® E 02104 Colgante ISLAND 4 u.
_ © v 4
o o
02105 Colgante RACK 4 u.
02107 Colgante BARREL 4 u.
L 120x120x150mm |
02106 Colgante DIAMOND 3u.
) 02140 Colgante PIRAMIDAL ISLAND 3u.
S 3 ARMATU_
E = sehevill 02141  Colgante PIRAMIDAL PLANET 3u.
a 8 te guste
02142 Colgante DOBLE PIRAMIDAL PLANET 1u.
02143 Colgante DOBLE PIRAMIDAL RASTER 1u.
% 02144 Colgante TRIPLE PIRAMIDAL RASTER 1u.
160x160x160 mm  135x130 mm DOBLE muiltiples combinaciones 02145 Colgante TRIPLE PIRAMIDAL PLANET 1u.

% PIRAMIDAL @ @ DOBLE PIRAMIDAL ﬁ, TRIPLE PIRAMIDAL
1ldmpara 2 ldmparas 3 ldmparas

Island Planet 250x250x220 mm Planet Raster 500x250x205 mm Planet Raster 745x250x205 mm

PRECAUCIONES

La instalacion de la luminaria debe ser realizada por personal capacitado a una linea de tensién segura. Previo a la
colocacidn y/o cambio de las ldmparas, desconecte la alimentacion de la luminaria para evitar cortocircuitos.

Incluye portalamparas con contactos de bronce, 1,30 mts de cable flexible TPR 2x0,50 mm?y florén de chapa de acero. No
incluye ldmparas. Uso interior.



